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600 °C
99,9%
koper

@guilbert.express.officiel@guilbertexpress 

Guilbert Express 
ZAE de Lamirault - 10 rue Henry Delbast - 77183 Croissy-Beaubourg
Adresse de correspondance : ZAC de Lamirault - 10 rue Henry Delbast - CS 20955 - 77437 Marne la Vallée CEDEX 02
Tél. : 0825 800 251 - Fax : 0825 800 238 - www.express.fr - info@express.fr @ExpressFrance

TURBO

De vlam dringt door in het hart van 
de soldeerboutkop om sneller de 
juiste werktemperatuur te verkrijgen

35 x 3,5 mm ± 240 g

Minder inspanning om de 
handbeweging aan te passen, 
omdat de soldeerboutkop 
niet verslijt

Minder onderhoud: gewoon een licht 
onderhoud met de ammoniaksteen van 
Express met ref. 9641 of 9642 is 
voldoende

Duurzame koperen
turbosoldeerboutkop

REF. 1778

• Niet op kloppen
• Niet bijvijlen
• Niet oververhitten
• Niet abrupt onderdompelen
   in koud water
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ASSORTIMENT 
SOLDEERBOUTKOPPEN

���������������
������	��

���� �����������������
 	�

G
ui

lb
er

t E
xp

re
ss

 S
.A

.S
. m

et
 e

en
 k

ap
ita

al
 v

an
 €

 6
30

.0
00

 - 
H

R 
M

ea
ux

 5
72

 0
55

 8
12

 - 
N

ie
t-c

on
tr

ac
tu

el
e 

fo
to

’s

Geschikt voor extreme 
omstandigheden (hoogte, sterke 
wind, koude)

Gaat 5 keer langer mee 
dan een conventionele 
soldeerboutkop dankzij een 
innovatieve 
oppervlaktebehandeling


