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Wytrzymuje 5 razy dłużej
niż tradycyjny grot dzięki innowacyjnej
obróbce powierzchni

Płomień przenika do środka grotu, 
co pozwala szybciej uzyskać 
odpowiednią temperaturę roboczą

Mniejszy wysiłek
w dostosowaniu gestu 
technicznego ze względu
na brak zużycia grotu

Wymaga mniej konserwacji: 
wystarczy niewielka konserwacja przy 
użyciu kamienia amoniakalnego 
Express (kod prod. 9641 lub 9642)

Grot turbo miedziany
o dużej trwałości

KOD PROD. 1779

• Nie uderzać w grot
• Nie opiłowywać
• Nie przegrzewać
• Nie zanurzać gwałtownie
   w zimnej wodzie

GAMA GROTÓW

Przystosowany do ekstremalnych
warunków (wysokość, silny wiatr,
niskie temperatury)
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600°C

Grot
miedziany
99,9 %

@guilbert.express.officiel@guilbertexpress 

Guilbert Express 
ZAE de Lamirault - 10 rue Henry Delbast - 77183 Croissy-Beaubourg
Adresse de correspondance : ZAC de Lamirault - 10 rue Henry Delbast - CS 20955 - 77437 Marne la Vallée CEDEX 02
Tél. : 0825 800 251 - Fax : 0825 800 238 - www.express.fr - info@express.fr @ExpressFrance

TURBO

45 x 5 mm ± 310 g
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