
690 °C

650 °C - 710 °C

50
daN/mm²
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@guilbert.express.officiel@guilbertexpress 

Guilbert Express 
ZAE de Lamirault - 10 rue Henry Delbast - 77183 Croissy-Beaubourg
Adresse de correspondance : ZAC de Lamirault - 10 rue Henry Delbast - CS 20955 - 77437 Marne la Vallée CEDEX 02
Tél. : 0825 800 251 - Fax : 0825 800 238 - www.express.fr - info@express.fr @ExpressFrance

Witte staaf gecoat 
met afbijtmiddel

OMHULLENDE
AFBIJTFLUX

Standaardverbinding
Staal / Messing / 

Roestvrij staal / Koper 
en Koperlegeringen / 

Nikkel
en Nikkellegeringen

Aanbevolen voor �jn te 
solderen homogene of 
heterogene verbindingen

ZilverL 500 mm
Ø 2 mm

Hoge vloeibaarheid

REF. GE340EE

Soldeerstaven
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TOEPASSINGSGEBIEDEN

Werk-T°

Smeltinterval 

Mechanische
sterkte

Frans fabricaat

Soldeerstaven

Verzegelde blisterverpakking met
3 staven

HVAC

Ventilatie

Auto-industrie

Huishoudapparaten

Voedingsindustrie

Elektrische industrie


